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De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige onder-
grondvoorbereiding en de verwerking van onze producten. 

Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Noodzakelijke gegevens

Productgebonden spuitgegevens

Toesteltype* DisboXAN 450 

Spuitmond
Spuitdruk
Verdunning**

Pistoolfilter***

0,01”-0,015”
naargelang het systeem
mengeling 1:9
in het OSB-systeem 1:4
naargelang het systeem

DisboXAN 450

Airless-membraan
Airless-zuiger
Spuittoestel met drukketel
Zuigerpomp
Tuinsproeier

++
-
++
++
++

Type pistool

Stroomaansluiting
Max. slanglengte
Slangdiameter
Hulpslang

afgestemd op het gekozen 
spuitsysteem
230 - 250 V
afh. van het toestel
-
mogelijk bij Airless

++ zeer goed geschikt   + goed geschikt   - beperkt geschikt   -- niet geschikt

DisboXAN 450

Beschikbare verpakkingen

Opgelet: Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water.  Bij pauzes toestel in de verf laten staan, 
de pot eventueel met folie afdekken en pistool en spuitmond onder water bewaren Afdekmaatregelen zie 
algemene richtlijnen. Spatten onmiddellijk met zuiver water afwassen omdat er anders vlekken ontstaan, die niet 
meer te verwijderen zijn.

Preventie en veiligheid: 
Productcode verven en lakken: geen code

Brand- en explosiegevaar: 
Maatregelen treffen tegen elektrostatische oplading. Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - niet roken.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting: 
Oogbescherming:   beschermingsbril
Handbescherming:  handschoenen van nitril met dikte van minimum 0,4 mm gebruiken. 
Huidbescherming:  voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming: partikelfilter A-P2
Lichaamsbescherming:  veiligheidskleding dragen

 

1 l
5 l

5 kg
10kg

Disboxan 450

X
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*  Aanwijzingen en  voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16. 
**   Verdunningsaanwijzingen enkel op de standaardproducten. (Airfix-producten niet verdunnen)
*** Naargelang het type pistool is een filter aanwezig of niet aanwezig. 

Hydrofoberingen /voorstrijkm
iddelen


