
Nr.: CAP-15824-NN_17_001_0240

Essentiële kenmerken Prestatie
Geharmoniseerde 

technische specificatie

Karakteristieke 
spanningsvastheid  NRk

s. ETA-13/0009 / bijlage 7, Tab. 7

Schuifgedrag s. ETA-13/0009 / Par. 4.2.4., Tab. 4.1

Puntbetrokken 
warmtegeleidingscoëfficiënt (Chi-
waarde)

s. ETA-13/0009 / Par. 4.2.5., Tab. 4.2 EOTA TR 25

Schotelstijfheid s. ETA-13/0009 / Par. 4.2.6., Tab. 4.3 EOTA TR 26

Ober-Ramstadt, 12.06.2017

dd Hardy Rüdiger, leider Zentrale Bautechnik

Handtekening

Systeem ter beoordeling en controle van de echtheid van de prestatie
System 2+

De prestatie van het product, waarvoor deze prestatieverklaring opgesteld werd, voldoet aan de verklaarde prestatie. Verantwoordelijke voor het 
opstellen van deze prestatieverklaring is enkel de in deze prestatieverklaring vermelde producent.

Ondertekend voor de producent en in naam van de producent door:

ETAG 014:2011

Bijlage
Veiligheidsfiche

Verklaarde prestatie

Identificatie/Chargenummer
XXXXXXXX

Toepassing

PRESTATIEVERKLARING

heeft de conformiteit van de fabrieksproductiecontrole volgens het bovengenoemde systeem gedaan onder nummer 0672-CPD-0299 uitgesteld

Schroefplug voor het bevestigen van thermische gevelisolatie buiten met een pleisterlaag op beton en metselwerk

Producent

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

de aangemelde Instantie
MPA Universität Stuttgart - Otto-Graf-Institut / NB 0672

Capatect Universaldübel 053

Chargennummer - zie opdruk op emmer

Producttype
Schroefplug STR Carbon conform ETA-13/0009 van 30.01.2013, gebruiksklasses A, B, C, D, E


