
Nr.: DIS-476-013444

Propriétés essentielles Prestation Spécification technique 
harmonisée

Comportement au feu Efl 

Libération de substances 
corrosives SR

Perméabilité à l'eau NPD
Résistance à l'usure < AR1
Résistance à la traction 
adhésive > B1,5

Résistance aux chocs > IR4
Isolation de bruits de pas NPD

Absorption acoustique NPD

Isolation thermique NPD

Résistance chimique NPD

Matières dangereuses NPD

Ober-Ramstadt, 01.07.2013

Jürgen Krichbaum, responsable Productmanagement

Signature

Système pour l'évaluation et l'inspection de l'authenticité de cette prestation
Système 4

La prestation de ce produit, pour lequel cette déclaration de prestation est établie, correspond à la prestation déclarée. 
Responsable pour l'établissement de cette déclaration de prestation est seulement le producteur mentionné dans cette 

déclaration de prestation.

Signé pour le producteur et en nom du producteur par:

Annexe
Fiche de sécurité

Efl 

Prestation déclarée

Identification

Domaine d'utilisation

DECLARATION DE PRESTATION

a effectué l'essai de type initial concernant le comportement au feu conforme le système mentionné ici-dessus 
et a établi qui suit

Chape à résinee synthétique pour l'application à l'intérieur

Producteur

DISBON GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Le service notifié
FIW München / NB 0751

DisboXID 476 2K-EP-Beschichtung

Numéro de charge - voir impression sur seau

Type de produit

EN 13813:2002

EN 13813: SR - b1,5 - AR1 - IR4
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