
Nr.: DD_19_002_0284

Essentiële kenmerken Prestatie Geharmoniseerde 
technische specificatie

Waterdampdoorlaatbaarheid V2

Wateropname W2

Hechting > 0,03 MPa

Duurzaamheid (vorstweerstand) NPD

Warmtegeleidbaarheid NPD

Brandreactie A2-s1, d0

Ober-Ramstadt, 03.11.2020

dd Hardy Rüdiger, leider Zentrale Bautechnik

Handtekening

Systeem ter beoordeling en controle van de echtheid van de prestatie
Systeem 3 (brandreactie), systeem 4 (andere belangrijke kenmerken)

De prestatie van het product, waarvoor deze prestatieverklaring opgesteld werd, voldoet aan de verklaarde prestatie. Verantwoordelijke voor het 
opstellen van deze prestatieverklaring is enkel de in deze prestatieverklaring vermelde producent.

Ondertekend voor de producent en in naam van de producent door:

EN 15824:2017

* tabelwaarde conf. 
EN 1745:2012

Bijlage
Veiligheidsfiche

A2-s1, d0

Verklaarde prestatie

Identificatie/Chargenummer
XXXXXXXX

Toepassing

PRESTATIEVERKLARING

heeft het initieel typeonderzoek van het product verricht wat het brandverloop volgens het bovengenoemde systeem 
en het volgende vastgesteld

Normale pleistermortel voor buiten en binnen op muren, plafonds, kolommen en scheidingswanden 

Producent

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

de aangemelde Instantie
MPA Stuttgart / NB 0672

Capatect Buntstein-Sockelputz 691

Chargennummer - zie opdruk op emmer

Producttype
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