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CapaWood Classic
Lasure à base de résine alkyde pour la rénovation, à l'extérieur

Description de produit

Lasur solvant incolore ou coloré pour la conception et la protection des éléments en bois modérément
déformables et déformables (comme les bardages à tenon et mortaise, les volets, les portails et les
charpentes entres autres.)
Parfaitement adapté pour une rénovation rapide à l'extérieur.

Domaine d'utilisation

■ film de protection contre la croissance de moisissures sur la surface de la couche
■ protection UV élevée
■ idéal pour la rénovation
■ ne coule pas
■ hydrofuge et régulatrice de l'humidité

Propriétés

Résine alkydeMatériau de base

750 ml, 2,5 lConditionnement

transparent
Egalement disponible dans les teintes spéciales du nuancier 3D par ColorExpress (Capatint et
Capalac mix) ainsi que dans de nombreuses teintes d’autres nuanciers.

CapaWood Classic „transparent“ uniquement comme couche de fond sous des couches teintées pour
égaliser l'absorbance du support en bois; sinon, il n'y a pas assez de protection contre les rayons UV.

Teintes

Mat satiné selon norme NBN EN ISO 2813

L’aspect peut varier en fonction de la surface du bois à traiter.

Degré de brillance

Au frais. Conserver les récipients bien fermés.
Emballages non entamés, durée de conservation de 24 mois.

Stockage

Caractéristiques de la peinture selon norme NBN EN 927-1Données techniques

Extrait sec:
%poids:56
%volume: 48

■ Densité: env. 0,95 g/cm3

■ Epaisseur du film
sec:

Classe d’épaisseur : moyenne
(comprise entre 20 et 60 microns)
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Application

Eléments de construction en bois déformables et modérément déformables absorbants. Le support
doit être propre et exempt de substances qui peuvent entraîner une mauvaise adhérence. L’humidité
du bois ne peut pas dépasser 12 % pour les éléments en bois non-déformables et 15 % pour les
éléments en bois modérément déformables et déformables. Respecter les règles de base en matière
de protection du bois de construction. Ces conditions sont indispensables pour garantir une protection
durable du bois traité avec ce produit.

Supports appropriés

Avant d'appliquer la couche de finition, il faut enlever la poussière, la saleté, les poches de résine, les
graisses, les huiles, etc. de la surface en bois. Il faut brosser soigneusement la poussière de ponçage
ou les restes de vieilles couches de peinture. Les restes de silicone peuvent nuire à l'étalement de la
peinture.

Eléments de construction en bois neufs:
Poncer les surfaces lisses dans le sens des fibres du bois, nettoyer en profondeur et enlever les
aspérités du bois comme la résine et les poches de résine.
Le bois brut utilisé à l'extérieur doit être enduit immédiatement avant d'être exposé aux intempéries
(rayonnement UV, précipitations, vent). Dans le cas contraire, il faut s'attendre à une adhérence
réduite de la peinture, causée par la formation d'une couche de séparation. Le degré de
problématique de cette couche de séparation ne peut pas être déterminé par des tests de chantier.

Bois ancien non traité:
Poncer le bois grisé et buriné jusqu’au bois sain et bien adhérent. Nettoyer en profondeur.

Bois peint:
Nettoyer et poncer les lasures bien adhérentes à base de résine alkyde. Eliminer les anciennes
couches mal adhérentes et contrôler la combinaison avec CapaWood Classic.

Préparation du support

Application:
CapaWood Classic bien mélanger avant l'emploi. Appliquer au moins deux couches non diluées. Pour
les couches d'entretien avec CapaWood Classic appliquer au moins une à deux couches. Pulvériser
uniquement dans des installations fermées équipées de dispositifs d'aspiration.

Méthode d'application

non diluéDilution

Support Imprégnation sur les éléments de

bois à risque de bleuissement

Couche de fond et intermédiaire Finition

Les éléments en bois à

dimensions déformables et

non déformables à un

certain degré

CapaWood Classic 1–2 fois CapaWood Classic1) CapaWood Classic

Système de couches

1) Pour une protection optimale contre les UV, appliquer au moins 2 couches intermédiaires. Le produit transparent n'apporte pas de protection contre

les rayons UV et sert plutôt comme matériau de base pour la mise à la teinte.

A la brosse sur des supports en bois lisses:
Env. 8 - 12,5 m2/l/couche selon l'absorbance du support

A la brosse sur des supports en bois bruts de sciage:
Env. 4 - 5 m2/l/couche  selon l'absorbance du support

Les valeurs de consommation sont des valeurs indicatives qui peuvent varier en fonction du support et
de ses propriétés. Les valeurs de consommation exactes ne peuvent être déterminées qu'en
effectuant au préalable des essais de revêtement.

Consommation

Température ambiante, du produit et du support:
Min. 5 °C
Zone favorable : 10 à 25°C
Humidité relative de l'air: < 80%

Conditions de mise en œuvre

A 23 °C et 55 % d'humidité relative de l'air :Séchage/Temps de séchage

Peut être recouvert après 6 à 8 heures. Résistant à la pluie après 12 heures.

Après utilisation, nettoyer les outils avec un diluant pour résine synthétique ou un diluant universel.Nettoyage des outils
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Conseil

Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme. Éviter de respirer les brouillards/vapeurs. Éviter le rejet dans l’environnement.
En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés.
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Porter des gants de protection. Éliminer le
contenu/ récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. L'exposition répétée peut
provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Contient: masse réactionnelle de sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) et de sébaçate
de méthyl-1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle, carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle, acides gras,
dimères non saturés en C18, composés avec de l'alkylamine de coco, 4,5-dichloro-2-octyl-2H-
isothiazol-3-one, octhilinone (ISO).

Indications de danger / Conseils de
sécurité (réglémentation en vigueur

lors de l'impression)

En cas d’ingestion accidentelle, consultez le centre antipoison 070/245 245.

Materiau / emballage conforme la législation localeElimination des déchets

de ce produit (cat. A/e): 400 g/l (2010). Ce produit contient < 350 g/l COV.Valeur limite UE de COV

BSL20Giscode

Résine alkyde, huile de lin, aliphates, silicates, eau, Esters, éthers de glycol, composés aromatiques,
additifs, agents de protection de film.

Déclaration du contenu

voir fiche de sécuritéPlus de détails
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