
INFORMATION TECHNIQUE

Caparol PutzGrund 610
Primaire d'adhérence spécial pigmenté, chargé en quartz, pour l'intérieur et l'extérieur

Description de produit

Couche de fond couvrante, améliorant l'adhérence d'enduits suivants à base de résine synthétique,
résine silicone, silicates et minéraux tout comme les couches de Buntsein dans le systèmes de façade
Capatect.
Pour couches de fond très couvrantes sur supports adhérents, minéraux à l'intérieur et les panneaux à
plâtre. 

Domaine d'utilisation

■ facilite la pose et structuration de couches suivantes
■ rendement plus élevé
■ diminution de l'absorption d'eau du support
■ pouvoir adhérent élevé et prolonge le temps d'ouverture de couches suivantes
■ empêche la visibilité de l’armature sous les enduits de finition à grain fin
■ gobétis pour les enduits de finition minéraux et (dispersion) silicaté
■ diluable à l'eau
■ sans solvant, sans conservateur

Propriétés

Dispersion synthétique modifiée réminéralisante conformément à la norme DIN 55945.Matériau de base

8 et 25 kgConditionnement

Blanc

PutzGrund 610 peut être teintée à la machine avec le systèem ColorExpress. A cause de la mise à la
teinte, on ne peut plus garantir que le produit est sans conservateurs.

En utilisant Histolith Volltonfarben (max. 10%) le produit reste sans conservateur. A l'ajout de plus, la
structure et la somptueusité désirées ne sont pas atteintes.
Pour éviter des différences de teinte, mélanger la quantité total de produit teinté.

Teintes

Avant l'application, il convient de vérifier la précision de la teinte et l'état du matériau. Les réclamations
concernant les écarts ne peuvent plus être acceptées après l'application.

Sur des surfaces adjacentes, utiliser des matériaux teintés avec la même charge ou mélanger au
préalable des matériaux de charges différentes.

Les couleurs brillantes, parfois intensives, ont moins de pouvoir opacifiant. Il faut utiliser le système de
couleur de fond (ColorExpress) et éventuellement une deuxième couche de finition est nécessaire.

Valeur du réflectomètre :
Classe G3 (mat) selon DIN EN 1062-1
Angle de mesure 85°, exigence ≤ 10

Degré de brillance

Conserver au frais, à l’abri du gel, et éviter les grandes fluctuations de température. Protèger de
l’exposition directe au soleil. Bien fermer les contenants entamés.
Conservable pendant au moins 24 mois dans l’emballage original fermé.

Stockage
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Comportement au feu “incombustible” ou “difficilement inflammable” selon la structure du système de
façade Capatect correspondant.

Données techniques

■ Granulométrie maximale:Granulométrie
maximale

classe: S3 (moyen) conforme
DIN EN 1062-1
S < 300 µm conforme EN
ISO 787-7 ou EN 787-18

■ Densité: ρ ≈ 1,6 g/cm3

■ Epaisseur de couche d'air équivalente à la
diffusion sdH2O:Epaisseur de couche d'air
équivalente à la diffusion sdH2O

Catégorie V1 (haut) conforme
DIN EN 15824
sd < 0,14 m conforme DIN
EN ISO 7783

intérieur 1 intérieur 2 intéieur 3 extérieur 1 extérieur 2

+ + + + +

(–) impropre / (○) partiellement approprié / (+) approprié

Approprié conforme
Information Technique Nr. 606

Application

■ Supports minéraux, par ex. enduits à partir de CS II selon DIN EN 998-1 (résistance à la pression
min. 1,5 N/mm2) ou à partir de PII selon DIN 18550

■ Enduits de fond organiques et revêtements pâteux
■ Panneaux à plâtre à l'intérieur
■ Appliquable dans ITE, la construction massive et la rénovation

Supports appropriés

Le support doit être solide, porteur, exempt de salissures, de substances séparatrices et sec.
Respecter la norme VOB, partie C, DIN 18363, paragraphe 3.
Pour obtenir des revêtements de teinte uniforme, le support doit être uniformément absorbant.
Contrôle du support.
Déterminer la cause des fissures dans les supports et assainir les fissures de manière appropriée, en
fonction du type et de l'étendue de la fissure.
Se référer à l'information technique n° 650 de Caparol « Les supports et leur traitement préalable ».

Les indications suivantes sont données à titre d’exemple et ne sont pas exhaustives. L’application de
la couche se fait après une préparation éventuelle du support.

Mesures de protection :
Couvrir soigneusement le verre, la céramique, les briques, la pierre naturelle, les surfaces peintes,
lasurées, anodisées et les zones à protéger. Enlever immédiatement les éclaboussures avec de l’eau.

Nettoyage des supports :
Nettoyer les zones polluées, retirer les couches moins adhérentes par une méthode appropriée.
Respecter les réglementations légales. Lors du traitement à l’eau, respecter les temps de séchage
suffisants.

Préparation du support

Procédures possibles (non exhaustif) :

■ Nettoyage à sec : Balayer, brosser.
■ Nettoyage à l’eau sous pression : température max. 60°C, pression max. 60 bar.
■ Nettoyage mécanique : Décapage, ponçage, grattage, démolition locale, etc.

Le temps d’attente pour revêter des nouveaux enduits dépend, entre autres, des influences
météorologiques et de l’épaisseur de la couche. À basse température et forte humidité, il s’allonge.
Les indications se basent sur 20°C et 65% d’humidité relative et servent d’orientation.

■ Enduits minéraux nouveaux : au moins 1 jour par mm d’épaisseur de couche des enduits de base,
mais au moins 5 jours. Des temps d’attente plus longs réduisent le risque de efflorescences
calcaires.

■ Nouveaux enduits pâteux (organiques) : recouvrir après séchage complet, au plus tôt après 2-3
jours.

Anciens enduits minéraux, béton, revêtements minéraux:
Grossièrement poreux, absorbant, légèrement sablonneux : Revêtement de base avec OptiSilan
TiefGrund ou CapaTex Fix ThiX.
Fortement sablonneux, farineux : Revêtement de base avec OptiSilan Tiefgrund ou Dupa Fix Grund.

Anciens revêtements mats pâteux :
Fortement absorbant : Couche de base consolidante avec OptiSilan Tiefgrund ou Dupa Fix Grund.
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Panneaux de plâtre (panneaux de plâtre enrobés de carton) :
Poncer les aspérités. Dépoussiérer. Imprégner les réparations avec Optisilan TiefGrund, CapaTex Fix
ThiX ou Sylitol RapidGrund 111. Appliquer une couche de fond avec OptiSilan TiefGrund sur les
surfacese fortement absorbantes. Sur les panneaux contenant des substances hydrosolubles et
décolorantes, appliquer une couche de fond avec CapaTex IsoMat.

Attention Q2/Q3 enduits/  couches de plâtre minces < 0,5mm En cas d'utilisation d'enduits à
chaux, séchant hydrayliquement dans les niveaux de qualité Q2/Q3 une couche de fond transparente
à base d'eau est conseillée comme avec CapaTex Fix ou CapaTex Fix ThiX. 
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Pour éviter des reprises travailler mouillé-sur-mouillé en un trait.

Application au pinceau / rouleau
Bien mélanger le matériau. Diluer avec un maximum de 10 % d’eau pour obtenir la consistance
souhaitée.

Méthode d'application

Procédé de pulvérisation Airless 
Bien mélanger le matériau. Diluer avec un maximum de 10 % d’eau pour obtenir la consistance
souhaitée.
Technique de la machine : équipements Airless puissants, par exemple Airless-Heavy, Duty/Heavy,
Coat/Textspray
Buse : 0,027"– 0,031"
Pression de pulvérisation : 100 – 120 bar

Il est recommandé de passer légèrement le rouleau ou avec la brosse en couches croisées sur le
revêtement encore humide. Une application sans brouillard n’est pas garantie. La pulvérisation n’est
autorisée que sous réserve de respecter les réglementations environnementales et de sécurité au
travail.

Enduit de finition
pâteux
(p.ex. Capatect
ThermoSan
Fassadenputz NQG,
AmphiSilan-,
Fassadenputz FEIN)

Enduit de finition
minéral
(p.ex. Capatect Mineral-
Leichtputz, Mineralputz,
Modellier- und
Spachtelputz 134)

Enduit de finition
silicate
 (p.ex. Capatect Sylitol
Fassadenputz)

Enduit de fond minéral
(p.ex. 190, 186M, 170,
131 SL, ArmaReno 700)

1, 3 1, 2, 3 1, 2, 3

Produits pour socle
SockelFlex, Sockelmulti
777
- utiliser unqiquement
des enduits de finition
appropriés pour socles -

1 1, 3 1

Capatect Buntstein-
Sockelputz 691 PutzGrund 610 est nécessaire comme couche de base ou intermédiaire,

dans une teinte adaptée à celle de la couche finale.

1

PutzGrund 610 recommandé

■ surtout sur des enduits minéraux nouveaux
■ sous des enduits de finition avec une granulométrie < 3 mm
■ sous des enduits de finition colorés, dans une teinte adaptée à celle de

l’enduit de finition.

2 PutzGrund 610 recommandé par temps très sec ou chaud comme bloqueur
de surchauffe.

3 PutzGrund 610 recommandé sur des sous-enduits exposés aux intempéries,
par exemple après une longue période d’attente.

■ env. 250–350 g/m2 Sur supports lisses.Consommation

Sur supports rugueux, consommation relativement plus élevée.
Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

Pendant l'application et la phase de séchage, les températures ambiantes et du support ne doivent
pas être inférieures à +5°C et supérieures à +30°C. Ne pas appliquer sous l'effet direct du soleil,
en cas de vent fort, de brouillard ou d'humidité élevée.

Conditions de mise en œuvre

En cas de conditions météorologiques défavorables, il convient de prendre des mesures appropriées
pour protéger les surfaces de façade traitées.
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Le temps d'attente pour le recouvrement dépend entre autres des conditions météorologiques et de
l'épaisseur de la couche. Les données se réfèrent à 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air et
servent d'orientation.

Séchage/Temps de séchage

■ sec en surface après env. 3 heures
■ recouvrable après env. 12 heures
■ Sec à cœur et résistant aux sollicitations après env. 3 jours

Immédiatement après l'utilisation, avec de l'eau en respectant les prescriptions légales.Nettoyage des outils

Angle: ca. 50°
Gicleur: 0,027-0,031"
Pression: 100 - 120 bar
Nettoyer les outils immédiatement après l'emploi à l'eau.

Application Airless

Protéger les surfaces horizontales de manière constructive (p. ex. par un tôlage).Remarques

Conseil

Conforme directive EU
Uniquement pour l'application professionnelle

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Pour les applications professionnelles/industrielles.
Le revêtement est fortement alcalin. Protéger la peau et les yeux des éclaboussures de peinture.
Elimination: Déposer le contenu et l'emballage conformément à la règlementation locale, régionale et
nationale en vigueur dans une déchetterie. L'eau de lavage ne doit pas être déversée dans les égouts/
l'environnement.
Teneur maximale en COV en UE pour ce produit (catégorie A/c): 40 g/l . Teneur en COV du produit:
max. 1 g/l.
Déclaration du fabricant selon la directive VdL-01 (Allemagne): résine acrylique, silicate de
potassium, carbonate de calcium, silicates, eau, additives.

En cas d'ingestion accidentelle, appeler Entre Antipoissons 070/245 245.

Indications de danger / Conseils de
sécurité (réglémentation en vigueur

lors de l'impression)

GIS BSW10Code produit peintures et laques

ETA-12/0383
ETA-07/0184
ETA-08/0304
ETA-10/0436
ETA-11/0300

Plus de détails

DAW Belgium S.R.L
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Centre Service Clients
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