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Histolith® Innenkalk
Peinture à la chaux pour l'intérieur à base de chaux hydratée à l'huile de lin

Description de produit

Pour la finition à chaux authentique spécialement pour des objets historiques ou pour la rénovation de
bâtiments.
Très approprié comme peinture de rénovation sur d'anciennes couches de peinture à la chaux ou au
silicate bien adhérentes, ainsi que comme traitement d'enduits à base de chaux.

Domaine d'utilisation

■ très perméable à la vapeur d'eau valeru sd = 0,01 m
■ absorbant
■ faible en tension
■ peut être recouvert plusieurs fois

Propriétés

Blanc, pigments minéraux et agents de charge, peu d'additifs organiques pour l'amélioration du
pouvoir liant des pigments et de l'application (e.a. l'huile de lin).

Matériau de base

12,5 lConditionnement

Blanc.

Peut être teinté en usine. Pour la couche de finition sur supports côtisants mélanger la quantité
nécessaire afin d'éviter d'éventuelles nuances.
Vous pouvez teinter le produit vous-mâmes avec Calcino-Color-Farbtönen ainsi qu'avec des pâtes à
chaux colorés ou avec des pigments poudreux. Tester d'abord la tolérance avec les pâtes colorées.

Teintes

MatDegré de brillance

Au frais et à l'abri du gel.Stockage

■ Densité: env. 1,5 g/cm³Données techniques
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Application

Les supports doivent être propres, secs et exempts de parties qui peuvent entrainer une mauvaise
adhérence. Consulter VOB, partie C, DIN 18 363, par. 3.

Supports appropriés

Enduits neufs conformes DIN EN 998-1 classe CS I - CS IV:Préparation du support

Laisser durcir les nouveaux enduits  durant 2-4 semaines. Egaliser les petites réparations avec un
enduit fin.

Enlever les laitances par fluatage avec  Histolith® Fluat. Laver.

Anciens enduits peints et anciennes couches de peinture minérales:
Nettoyer les anciennes couches bien adhérentes à l’eau ou au sec. Enlever les anciennes couches
non adhérentes par ponçage ou grattage.

Réparations d'enduit:

Lors de la réparation des fissures et des surfaces d’enduit endommagées, il faut veiller à ce que
l’enduit de réparation correspond à la dureté et la structure de l’enduit utilisé. Les réparations d’enduit
doivent être sèches et durcies avant la mise en peinture.

Les anciennes réparations d’enduit doivent en principe être fluatées et rincées.

Enduit d'argile:
Nettoyer les surfaces à peindre et imprégner avec Histolith® Silikat-Fixativ, dilué à l'eau 2:1. Appliquer
un essai pour déterminer d’éventuelles décolorations brunes.

Pierres naturelles:
Appliquer un essai pour contrôler la compatibilité.
Attention:
Les pierres contenant des composants disoluble à l'eau, ceux-ci peuvent fomer des efflorescences à
la surface et produire des taches.

Surfaces atteintes de moisissures:
Enlever les moisissures à l’eau. Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide
avec des propriétés identiques au Capatox et approuvé par le Ministère de la Santé Publique et de
l’Environnement – Inspection générale de la Pharmacie.

Appliquer à la brosse en cas de objets historiques.Méthode d'application

Après la préparation du support, appliquer une couche de fond et de finition; selon l’absorption du
support diluée avec 10% d’eau au maximum.

Sur des surfaces fort et irrégulièrement absorbantes, il est conseillé, selon l’absorption, d’appliquer
une couche de fond avec Histolith® Silikat-Fixativ, dans la proportino 2 : 1 ou 1 : 1 dilué à l'eau.

Système de couches

Env. 300–400 ml/m² pour 2 couches sur support lisse. La consommation est plus élevée sur des
surfaces rugueuses. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

Consommation

Température minimum d'emploi:
+8 °C pour le support et la température ambiante.

Conditions de mise en œuvre

A + 20 °C et 65% d’humidité relative de l’air, sec à la surface après 4 – 6 heures, recouvrable après
24 heures. En cas de températures plus basses et un degré d’humidité plus élevé, compter avec un
temps de séchage plus long.

Séchage/Temps de séchage

Nettoyer les outils à l'eau après usage.Nettoyage des outils

Afin de garder les propriétés du produit, ne pas mélanger avec d’autres produits. Pour éviter des
reprises, travailler fraîche-à-fraîche sans pauses. Ne pas appliquer sur des laques, des supports avec
efflorescences salines, des plastiques et du bois.

Mesures de protection:
Bien couvrir les surfaces adjacentes; surtout le verre, la céramique, les laques, les briques, la pierre
naturelle, le métal, le bois (naturel ou vernis). Laver les éclaboussures immédiatement à l’eau claire.

Remarques

Conseil

Conforme directive EUIndications de danger / Conseils de
sécurité (réglémentation en vigueur

lors de l'impression)
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Uniquement pour l’application professionnelle

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies
respiratoires. Ne pas respirer les vapeurs/ aérosols. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les
vêtements. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection
des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. EN CAS D’INHALATION:
transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement
respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. EN CAS DE CONTACT
AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.

Contient: dihydroxyde de calcium. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se
former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

En cas d’ingestion accidentelle, consultez le Poisoncentre 070/245 245.

Offrir uniquement des emballages vides pour recyclage. Déposer les emballages avec des résidus à
un point collecteur d’anciennes laques.

Elimination des déchets

De ce produit (Cat. A/a) 30 g/l (2010). Ce produit contient < 1 g/l COV.Valeur limite UE de COV

Voir la fiche de sécurité.Plus de détails
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