
CapaBac E

CapaBac H

CapaBac R

CapaBac L

L’épaisseur de l’isolant du retour de toiture = l’épaisseur 
de  l’isolant de façade Capatect - 2cm

Fixer le panneau de contreplaqué marin à une certaine 
distance du mur (l’épaisseur de l’isolant de façade 
Capatect - 2cm).

Fixer le CapaBac L/R et le CapaBac E à l’extrémité            
dans le même plan     du retour du panneau de 
contreplaqué marin (Multiplex).

Remplir l’espace entre les profils CapaBac et le 
gros-œuvre avec de l’isolant.

Par le couvreur:

Poser la couverture jusque dans le CapaBac et laissé la
dépasser de quelques cm par rapport au panneaux de
contreplaqué marin. Le profilé de rive peut-être posée 
après la pose du système ETICS.

Instructions de pose CapaBac L-R .

 1.

 2.

 4.

 3.

 5.

Glisser le profil U-profiel CapaBac H entre le 
CapaBac L/R et le CapaBac E.



Appliquer la bande comprimée Capatect Fugendichtband sur le retour de toiture.

Par l’applicateur ETICS:

Appliquer la bande comprimée
Capatect Fugendichtband autour 

de tous les profils CapaBac, 
continuer sur le dessous du 

panneau contreplaqué marin.

Appliquer le mortier d'armature 
Capatect et le treillis, le primer

 et la couche de finition.

 6.  7.
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Appliquer la bande comprimée Capatect Fugendichtband 
entre le panneau contreplaquée et l'isolation Capatect.

Profil d'arrêt Capatect 
Putzabschlussprofil  661

Profil de socle 
Ct Thermo-
profil 6680

Profil de socle 
Ct Thermo-
profil 6680

Capatect Diagonalarmierung 651/00
ou treillis d'armature coupé à la taille.

 8.


